











“Standaard” versie - lessenaarsdak

Latinterval tussen goot en nok

Nokpan

6-delige pan

Onderpan

Latten 5/3
of 5/5

“Klassieke” versie - lessenaarsdak

Latinterval tussen goot en nok
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Verbruikstabel 6-delige pan

Dakhelling Latafstand Bedekkinglengte Stuks/m? kg/m?
>12° 30-31cm 25-24 cm 5,7 26
>22° 31-32cm 24 -23 cm 5,5 25,1
> 30° 32-33cm 23-22cm 53 24,2

Posities van de voegen
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De 1e voeg ligt op panmaat 58cm vermeerderd met de afstand tot de dakrand (ca. 0,5¢cm).
Alle verdere voegen liggen panmaat vermeerderd met 0,4cm (Tussenvoeg) of een veelvoud
daarvan.

; PVA ENERGY Technische Fiche Biber - Plaatsingsadvies p11



Detail: dakrandprofiel voor
koud dak / overzet dak
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Detail: Opbouw nok met lattenhouder

Regenkant
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Nok einde

Noknagel (gat voorboren)

Nok rol
Noklathouder

@]aatsingsrichtind
/ Nok aanvang I
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Verbruik: 2,8 st/m

Overlapping: 10,5-11cm

Plaatsing start tegenover de regenkant.
Bevestiging met noknagel en nokklem.
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Bevestiging volgens het schaakbordprincipe

Schroeven 4 x 40 of
ribnagel I=50 mm

! !

Elke dakrand pan vastschroeven
Elke dakrand pan vastschroeven

In de onderste rij elke pan vastschroeven

Gebruik van de omgekeerde pan

Omgekeerde pan
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Omgekeerde pan

Verluchtingspan
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Grondplaat voor
Dakdoorvooer e.a.
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Te gebruiken zaagbladen

LEITZ HW-zaagblad
WK303-h 470008448 230x3,9/2,3 248/15.05, U-min max 9.900
48 tanden

DeWALT Series 40
DT4287-QZ Diam 250mmx3mmx30 TR/FZ-neg
80 tanden

Persoonlijke notities
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