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Plaatsingsadvies
Stap 1: Opmeten van de dakvlakken

­• Controle van de rechthoekigheid van het dakvlak
­• Meten van de spantlengte
­• Meten van de lat lengtes
­• Onderzoek het latteninterval
­• Afstand tussen de dakranden

Stap 2: Uitmeten van de tussenvoeg

­• De tussenvoeg is de vereiste voeg van 4mm die tussen dakpannen aanwezig moet zijn.

Stap 3: Plaatsen van de pannen

­• Verbruik: gemiddeld 8 stuks (2-delige pannen/m²)
­• Begin de plaatsing vanaf de rechter dakrand aan de goot. Aan de dakrand afwisselend 2-de-

lige en in de volgende rij met enkelvoudige of halve pannen beginnen. Per 2 rijen 1 rij vast-
nagelen (In stormgebied elke rij vast nagelen). Langs de goot en dakrand elke pan vastnage-
len.

­• Voor rookgasafvoer, vensters en andere de pannen op maat snijden. Op maat zagen van de 
pannen vereist cirkelzagen uit hardmetaallegering.

­• Doorvoerpan voor ventilatie en/of andere doorvoeren naar behoefte plaatsen.

Extra: Plaatsen van de SolarTile

­• Bij het gebruik van de SolarTile is het vereist om latten met een hoogte van minimum 5cm te 
gebruiken om voldoende ventilatie onder de pannen mogelijk te maken.

­• De SolarTiles worden op de zelfde manier geplaatst als de andere pannen.
­• Bij het plaatsen van de SolarTile  moeten de solar stroomkabels aangesloten worden. Dit kan 

met het eenvoudige plug-in systeem: op het einde van elke Solar stroomkabel zitten speciale 
connectoren die het toelaten snel, veilig en zonder fouten verbindingen te maken.

­• Elke SolarTile dient vastgenageld of –gevezen te worden. Dit is nodig omdat bij het verschui-
ven van de SolarTile dakpannen  (bv. bij andere dakwerken) de bekabeling kan beschadigd 
worden.

Stap 4: Overzet dak

­• Is er een overzet dak, dan moet er in de voorlaatste rij bovenaan minstens 1 verluchtingspan 
per lopende meter noklengte geplaatst worden.

Stap 5: Nok-/Randafwerking

­• Naar afwerking van beide dakvlakken moet men allereerst de nokrol monteren alsook de 
nok-/vorstpan tegenover de regenkant monteren en met noknagel aan de noklat bevestigen. 
(Gat voor de noknagel voorboren!)
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Strangfalz 2-delige pan

Gewicht:    2,1kg
Hoogte:    38cm   volgens de norm ÖN EN 490
Dekbreedte:    40,8cm  volgens de norm ÖN EN 490
Lat afstand:    30 - 32cm
Verbruik:    +/- 8 stuks/m²

Beschikbare kleuren
     

Afmetingen van de pan

40,4
44,4
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,0

38
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rood antraciet roodbruin groen blauw lichtgrijs

Niet-standaardkleurenHoofdkleuren
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Gevelpan links

2-delige pan

Enkelvoudige pan Halve pan

Gevelpan rechts

Verluchtingspan Doorvoerpan
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De gevelpan rechts word als begin in de rij aan 
de rechter dakrand geplaatst (afstand tot de 
latten respecteren).

Afwisselend in iedere 2 rijen volgt na de gevel-
pan een enkelvoudige pan. Indien nodig kan 
een halve pan een rij opvullen.

Met de 2-delige pan wordt de rij 
opgevuld(rationele grote)

Voor de verluchting van een overzet dak 
plaatst men 1 verluchtingspan per lopende 
meter noklengte (= elke 3 pannen) in de voor-
laatste rij.

De doorvoerpan voor de schoorsteen, ventila-
tie of ander doorvoeren kunnen naar believen 
geplaatst worden.

De gevelpan links word aan de linker dakrand 
geplaatst als afsluiting van een rij.

(afmetingen in cm)
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Afmetingen van het dakvlak

Dakrandafstand

Lattenlengte
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Latteninterval tussen goot en nok

1. Lat aan de dakgoot “staand” monteren. Onderkant gelijk plaatsen met de voorkant van de 
spant.

2. Nok lattenhouder monteren en noklat bevestigen
3. De 1e lat van bovenaf te beginnen op vaste afstand 5 cm van de noklat monteren. De 2e lat 

van onder te beginnen op vaste afstand 30cm van de lat aan de dakgoot monteren.
4. Berekening van de afstanden tussen de latten:

a) Spantlengte min vaste maat (30+5cm)
b) Uitkomst van a) delen door 31cm (gemiddelde deling)
c) Dakhelling > 22° naar beneden afronden geeft aantal “n”
Dakhelling < 22° naar boven afronden geeft aantal “n”
d) Uitkomst uit b) delen door aantal “n” geeft latteninterval “x”

Spanten

Latten 5/3 of 5/5

Nok

x

x

30

x

x

5
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Lattenverdeling en plaatsingsgeometrie

Latten

Spanten

Latten
5/3 of 5/5

Spanten

5xxxx30

Plaatsingsrichting

E
nkelv. pan

2-delige pan

2 delige pan

Indien nodig hier een
enkelvoudige of halve
pan plaatsen.
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Verbruikstabel 2-delige pan
Dakhelling	 Latafstand	 Bedekkinglengte	 Stuks/m²	 kg/m²
				  
≥ 12°	 29,5 – 30,5 cm	 11 – 9,5 cm	 8,2	 16,4
≥ 22°	 30,0 – 31,0 cm	 10 – 9,0 cm	 8,0	 16,0
≥ 30°	 30,5 – 32,0 cm	 9,5 – 8,0 cm	 7,8	 15,6

Posities van de voegen

De 1e tussenafstand is de maat van de gevelpan rechts + de dikte van de lat (ca. 0,5cm).
Alle verdere tussenafstanden zijn de panmaat vermeerderd met 0,4cm (Tussenvoeg) of een 
veelvoud daarvan.

OPGELET: Tussenvoeg 0,4 cm respecteren

35,2
0,5

40,8 20,4 10,2 39,0
0,5

Tussenafstand in cm

0,024,040,34 9,8 39,0

Dakbreedte = Dakgootlengte

Dakbreedte in cm

Tussenvoeg 0,4 0,4 0,4 0,4

 Gevelpan links                   2 delige pan          Enk. pan  Halve pan       Gevelpan rechts

p8 Technische Fiche Strangfalz - Plaatsingsadvies



Detail: Variant op dakrandprofiel  
(bij plaatsing zonder startpan)

Spanten
Sierlijst

Dakrandprofiel

Plankbekleding

0,5 cm2,2 cm

Nokeinde Nokaanvang

Regenkant
Plaatsingsrichting

46 35

100

Nok

Noknagel (gat voorboren)

Nokrol
Noklattenhouder

Detail: Opbouw nok met lattenhouder

Verbruik: 2,8 st/m
Overlapping: 10,5 - 11cm
Plaatsing start tegenover de regenkant.
Bevestiging met noknagel en nokklem.			 
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Bevestiging volgens het schaakbordprincipe

In de onderste rij elke pan vastschroeven
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Schroeven 4,5x50
of
ribnagel l=50 mm
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Tel. 078 35 30 25 | www.pva-energy.be

Akelei 15A
2860 St. Kat. Wav.

A. Hermansln 12
2100 Deurne

Doncklaan 4
2900 Schoten

Kapelsestwg 589 
2180 Ekeren

De wereld van hernieuwbare energie

Te gebruiken zaagbladen
LEITZ HW-zaagblad
WK303-h 470008448 230x3,9/2,3 248/15.05, U-min max 9.900
48 tanden

DeWALT Series 40 
DT4287-QZ Diam 250mmx3mmx30 TR/FZ-neg
80 tanden
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